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48 mm

3 m / min

COMPACT

BATTERIE

Roues magnétiques 
dotées d‘un revêtement en 
polyuréthane renforcé et 
d‘un système de direction 

différentiel pour une 
adhérence maximale sur les 
surfaces ferromagnétiques. 

Des inspections fiables, même 
à l‘envers.

La caméra frontale fixe 
(champ de vision de 0°) 

équipée d‘un objectif 
grand angle de 145° offre 

une résolution Full HD 
non compressée (1920 × 

1080p) pour une acquisition 
d‘images détaillées.

Grâce à une vitesse de 
déplacement constante 
pouvant atteindre 3 m/

min, l‘IPIDRO se positionne 
rapidement et avec 
précision sur le site 

d‘inspection, garantissant 
ainsi un fonctionnement 

efficace.

Avec une longueur de 
seulement 130 mm, l‘IPIDRO 

est exceptionnellement 
compact et peut être 

facilement déployé dans des 
espaces restreints aux points 

d‘accès étroits.

Jusqu‘à 8 heures d‘autonomie 
en déplacement grâce à des 

batteries 
professionnelles standard et 
une transition sans coupure 

entre la batterie et le secteur.

VITESSE

DESIGN

ÉCLAIRAGE

Avec son diamètre compact 
de 48 mm, l‘IPIDRO offre une 

accessibilité imbattable et, 
grâce à son raccord flexible, 
il est également adapté aux 

pentes raides. 

Quatre faisceaux LED 
blancs à intensité variable 

offrent jusqu‘à 100 lumens, 
permettant de régler 
l‘intensité lumineuse.

RESOLUTION

ALUMINIUMADHÉRENCE

MISE AU POINT À 
DISTANCE

Le boîtier en aluminium 
anodisé dur et optimisé 

thermiquement garantit un 
poids réduit et minimise la 
contamination de surface.

Mise au point motorisée à 
distance, éprouvée sur le 

vidéoscope VUMAN. Réglable 
de 20 mm à l‘infini pour des 
résultats haute définition.

Solution compacte tout-en-un avec un poids 
total impressionnant de seulement 18 kg*

Jusqu’à 8 heures d’inspection avec une 
batterie professionnelle standard

L’unité de contrôle la plus ergonomique 
du marché, dotée d’une protection IP64 

et d’un boîtier en aluminium et fibre 
de carbone pour un confort utilisateur 

maximal

Interface avancée avec écran tactile, 
joystick, boutons et molettes 

de défilement pour un contrôle 
professionnel

Écran IPS-TFT 10,1“ avec Full HD+ et 
résolution 1920 × 1200 pixels pour une 
qualité d’image exceptionnelle et non 

compressée

Des icônes de contrôle de caméra conçues de 
manière intuitive, placées en dehors de l’image 
d’inspection, garantissant une vue dégagée et une 
efficacité optimale de l’utilisation

Roues magnétiques dotées d‘un revêtement 
en polyuréthane renforcé pour une adhérence 
maximale. Même à l‘envers et avec une charge 
utile supplémentaire de 200 g**

Boîtier en aluminium anodisé et optimisé 
thermiquement, d‘un diamètre de seulement Ø 48 
mm | 1,89 pouces

Mise au point motorisée à distance, réglable de 20 
mm à + ∞, pour des résultats haute définition au 
bout des doigts

Caméra frontale fixe avec objectif grand angle et résolution Full 
HD non compressée (1920 x 1080p)

* selon configuration 
**En fonction du matériau et des conditions d‘utilisation

Chariot d‘inspection magnétique pour les zones difficiles d‘accès



MISE AU POINT À DISTANCE

UNE ADHÉRENCE EXCEPTIONNELLE 

Les roues magnétiques dotées d‘un revêtement en 
polyuréthane renforcé, associées à une direction 

différentielle et à une transmission intégrale, 
offrent une adhérence maximale sur les surfaces 
ferromagnétiques, permettant même de réaliser 
des inspections en hauteur ou à l‘envers en toute 
fiabilité. Le connecteur flexible renforce encore 
la polyvalence de l‘IPIDRO, lui permettant de se 
déplacer sans encombre sur des pentes raides. 
L‘IPIDRO se déplace rapidement le long des 
parcours d‘inspection, atteignant les zones cibles 

à une vitesse pouvant aller jusqu‘à 3 m/min.

DANS LES ENVIRONNEMENTS FERROMAGNÉTIQUES

RÉINVENTÉ

Découvrez une véritable révolution dans le 
domaine de l‘inspection visuelle à distance. L‘IPIDRO 

redéfinit les normes d‘efficacité et de répétabilité 
pour les inspections dans les zones difficiles d‘accès. 

Véritable révolution dans le domaine de l‘inspection 
visuelle à distance (RVI), l‘IPIDRO remplace les joncs de 

poussée traditionnelles et les équipements rigides par une 
approche moderne qui offre des résultats spectaculaires à 

distance. Conçu à l‘origine pour les générateurs de vapeur, 
l‘IPIDRO vous offre la liberté d‘inspecter des canalisations, 

des chaudières et d‘autres structures ferromagnétiques avec 
rapidité, confiance et une maniabilité inégalée. Un bond en 

avant pour les processus d‘inspection modernes. 

UNE IMAGE EXCEPTIONNELLE

Au cœur de l‘IPIDRO se trouve une caméra fixe 
orientée vers l‘avant, équipée d‘un objectif 

grand angle de 145°, offrant une résolution 
Full HD non compressée de 1920 × 1080 
pixels. Que vous soyez confronté à des 
conditions de faible luminosité, à des 
angles serrés ou à des zones obstruées, la 
mise au point motorisée à distance permet 
des réglages précis de 20 mm à l‘infini, 
d‘une simple pression sur un bouton. Cela 
garantit que chaque inspection donne des 

résultats haute définition, vous n‘avez donc 
pas à faire de compromis sur la qualité. 4 LED 

haute performance à intensité variable éclairent les 
environnements sombres, offrant une clarté d‘image 

exceptionnelle grâce à une sensibilité à la lumière allant 
jusqu‘à 0,003 lux, ce qui équivaut à plusieurs mètres de visibilité. 

SANS COMPROMIS

PRÊT POUR L‘INDUSTRIE

L‘IPIDRO redéfinit l‘inspection visuelle à distance en fournissant des résultats fiables dans 
les environnements industriels exigeants. Polyvalent, il s‘applique aux conduits métalliques, 
échangeurs de chaleur, circuits de refroidissement, tuyauteries de process, conduits de 

climatisation, chaudières, récipients sous pression 
et silos. Sa conception compacte et sa transmission 
intégrale facilitent la négociation de coudes serrés 
et la descente en puits verticaux, assurant des 
inspections rapides et reproductibles avec un 

minimum d‘effort.

Conçu pour les infrastructures critiques (usines 
chimiques, pétrole et gaz, raffineries, centrales 
électriques, réseaux de services publics), il offre 
des performances sûres là où la fiabilité est 
essentielle. Son système d‘imagerie avancé permet 
la détection précoce de corrosion, fuites, dépôts 

et obstructions, favorisant une maintenance 
proactive fondée sur l‘état et renforçant 

l‘intégrité opérationnelle.

Ces fonctionnalités transforment les 
inspections routinières et spécialisées en 
processus rationalisés et reproductibles 

pour les professionnels de l‘industrie.

CONÇU POUR LES EXIGENCES DES PROFESSIONNELS



Composite aluminium-carbone : léger  
et très résistant

Commande intuitive par joystick pour déplacer 
facilement la tête de caméra

Molette de défilement pour des 
réglages rapides

Boutons d‘accès direct

Double écran tactile capacitif, entièrement 
utilisable avec des gants de protection (EPI)

Options de stockage externe : USB + carte SD

Sortie HDMI pour la transmission d‘images non 
compressées 

75 mm | 2.9 in
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397 mm | 15.6 in

UNITÉ DE COMMANDE FULL HD AVEC ENREGISTREMENT VIDÉO INTÉGRÉE
Le VUnit fixe de nouvelles normes en matière d‘adaptabilité et de 
confort utilisateur. Qu‘il soit posé sur une table, monté de manière 
sécurisée pour une utilisation mains libres ou porté avec 
bandoulière, il s‘adapte sans effort aux besoins de l‘opérateur. 
Il peut également être contrôlé directement depuis le VUcase, 
ce qui le rend particulièrement pratique pour les inspections 
en mobilité.

Pour plus d’ergonomie, le VUnit peut être suspendu afin 
d’offrir un angle de vision net et confortable. Cette polyvalence 
assure une utilisation fluide quels que soient les contraintes du 
terrain.

FLEXIBILITÉ TOTALE

Écran haute résolution
•	 Écran IPS-TFT de 10,1 pouces  

Résolution d‘affichage : 1920 × 1200 px 
Image d‘inspection Full HD native : 1920 × 1080 px 
16,7 millions de couleurs 
Luminosité : 850 cd/m² (850 nits) 
Interface conviviale avec navigation intuitive par icônes, 
boutons d‘accès direct, manettes et molettes de défilement

CONCEPTION MODULAIRE 

MOBILITÉ, CONFORT, CONTRÔLE

REMPLACEMENTS RAPIDES, 
MAINTENANCE SIMPLIFIÉE

Design Ergonomique
•	 Conception compacte et ergonomique de 

la poignée 
Joysticks idéalement positionnés pour 
une utilisation sans fatigue 
Boîtier ultra-léger en composite 
aluminium-carbone

La VUnit se compose de 
cinq modules indépendants, 
remplaçables rapidement et 
simplement. Ce concept modulaire facilite 
l’entretien, accélère les interventions  de réparation et de 
maintenance et réduit sensiblement les temps d’arrêt et les coûts de service.

Son design intuitif permet d’effectuer les interventions sur site, sans outils spéciaux ni 
assistance technique, garantissant une disponibilité maximale et une adaptation rapide 
aux évolutions des besoins d’inspection.



La VUapp est une solution logicielle sur mesure, conçue pour répondre aux exigences des 
workflows d’inspection professionnelle. Son architecture robuste et son interface intuitive 
permettent l’enregistrement vidéo Full HD et la capture d’images PNG sans perte, avec une 
qualité d’exception.

Grâce à la technologie DualCapture, 
l’application VUapp enregistre 
simultanément vidéos et photos sans 
aucune perte de qualité, pour des 
comptes rendus visuels complets et 
fiables.  Le générateur de texte intégré, 
doté d‘une fonction de commentaire, 
facilite la superposition directe sur les 
enregistrements des données clés du 
système, des valeurs de pression ou des 
positions de la caméra.

La recherche avancée par métadonnées 
garantit une récupération rapide et ciblée, même avec de gros volumes de données.

Les mises à jour logicielles s‘installent facilement via clé USB, sans expédition ni 
intervention lourde.

MALETTE DE TRANSPORT AVEC INTERFACE VIDÉO INTÉGRÉE

La VUcase est l’interface idéale pour l’INVIZx98 et le VUnit, combinant fonctionnalité 
exceptionnelle, flexibilité et robustesse dans un design intelligent prêt pour le terrain. 
Son interface vidéo intégrée et ses options d’alimentation polyvalentes permettent une 
utilisation professionnelle dans tous les environnements.

Le système peut être alimenté par le secteur ou par des batteries lithium-ion 
professionnelles haute capacité, offrant jusqu’à 8 heures d’utilisation continue. Une 
transition fluide entre les sources d’alimentation pendant le fonctionnement garantit des 
inspections ininterrompues.

La VUcase offre également un espace 
de rangement généreux pour la tête 
de caméra, les câbles de connexion, 
le VUnit et les accessoires. Avec 
une protection IP53 en position 
horizontale et la possibilité de faire 
fonctionner le système même avec le 
couvercle fermé, la VUcase se montre 
exceptionnellement résistante, même 
dans des conditions météorologiques 
difficiles.

SORTIE VIDÉO NON COMPRESSÉE

La sortie HDMI intégrée du VUnit fournit une imagerie d’inspection non compressée, sans
superpositions graphiques gênantes, prête pour une intégration directe dans les systèmes
d’IA existants. Avec une latence action-image de seulement 120 ms, elle garantit une analyse
en temps réel fiable. Son interface ouverte permet une intégration fluide des applications
IA spécifiques au client, facilitant des workflows d’inspection automatisés, réduisant les
temps de traitement et optimisant la gestion des données en aval.

De plus, l’interface HDMI favorise la collaboration multi-
sites : les résultats d’inspection peuvent être capturés 
sur site et partagés simultanément avec des équipes 
distantes pour analyse en temps réel. Cela permet non 
seulement de réduire les coûts de déplacement, mais 
aussi d’améliorer la prise de décision et de renforcer 
considérablement la fiabilité des processus.

DÉVELOPPÉE PAR DES INSPECTEURS, POUR DES INSPECTEURS

TRANSMISSION VIDÉO DYNAMIQUE & INTÉGRATION PERSONNALISÉE

L’interface HDMI standardisée du VUnit 
permet des solutions simples et 
éprouvées, pour la transmission vidéo 
filaire ou sans fil. 
Les trois méthodes les plus courantes 
sont illustrées dans les graphiques 
adjacents.

Contactez-nous pour intégrer facilement 
ces options de transmission dans le 
boîtier VUcase.

Pour la connexion à vos systèmes 
informatiques (par exemple un 
ordinateur portable), nous 
recommandons l’utilisation d’un 
convertisseur HDMI vers UVC disponible 
dans le commerce (USB 3.0 minimum).
Cette approche garantit que la 
cybersécurité reste entièrement sous le 
contrôle de votre organisation.

INTÉGRATION IA OPTIMISÉE



ACCESSOIRES POUR MODULES D‘INSPECTION FULL HD

Boîte d‘accessoires

•	 Adaptateur pour serre-câble, perches en carbone, perches 
télescopiques et air comprimé

•	 Serre-câble
•	 Outils spéciaux pour le montage

Batteries en option 
avec système de recharge

•	 Batterie Stihl  AP 200 S
•	 Batterie Stihl  AP 300 S
•	 Batterie Stihl  AP 500 S

Pompe manuelle pneumatique Pour le réglage préalable de la pression et la surveillance conti-
nue de la pression

Perches en carbone Sert à fixer et à guider la tête de caméra à l‘intérieur de l‘objet 
testé ; extensible et disponible en longueurs de 1 m et 2 m.

Serre-câble
Protège les raccords de câbles contre les forces de traction lors 
du retrait de la tête de caméra ; indispensable lorsque la camé-
ra est utilisée en suspension.

Accessoires disponibles dans 
le commerce, testés et recom-
mandés pour une utilisation 
avec le VUnit

1. Clé USB avec sécurité matérielle : une clé facile à utiliser 
dotée d‘une architecture de sécurité de niveau militaire pour 
une protection fiable des données d‘inspection sensibles.

2. Solution de streaming pour les applications en temps réel : 
système prêt à l‘emploi permettant la transmission en couleurs 
réelles et sans latence de l‘image d‘inspection, destiné aux appli-
cations d‘IA ou à la collaboration avec des équipes à distance.

 Trépied pour trou d‘homme Facilite l‘inspection des puits, des cuves et des fosses grâce à un 
support et un guidage précis

MODULES D'INSPECTION FULL HD IPIDRO INVIZx98 Ti 45 INVIZx98 Al 45

Type Capteur CMOS Sony 1/3 pouce Capteur CMOS Sony 1/3 pouce

Résolution 1920 (H) x 1080 (V) 1920 (H) x 1080 (V)

Zoom - Zoom optique 10x 

Plage de mise au point 20 mm à l'infini 10 mm | 0,39 pouce

Sensibilité à la lumière 0,003 lx Couleur 0,125 lx 

Vitesse d'obturation 1/30 (25) à 1/30 000 s 1/30 (25) à 1/30 000 s

Affichage de la température de la caméra Non Oui

Longueur du câble 20 m 3,30 ou 50 m (option : jusqu‘à 80 m), enrou-
lé sur enrouleur viZaar® VUreel

Champ de vision 145° 68° - 6,8°

Fonctions d'amélioration de l'image : Large plage dynamique et réduction avan-
cée du bruit

Large plage dynamique et réduction avan-
cée du bruit

ÉCLAIRAGE

Source lumineuse 4 LED à intensité variable 2 LED grand‑angle - 1000 lm chacune.

ENVIRONNEMENT D'UTILISATION

Plage de température de -10 °C à +45 °C (de 14 °F à 113 °F) 0 °C à +48 °C (32 °F à 118,4 °F)

Résistance à la pression : - 4,5 bars (≈ 65 psi)

Surpression interne du boîtier : - 2 bars max. (≈ 29 psi)

PIVOTEMENT ET INCLINAISON

Plage de pivotement : - Rotation continue à 360°

Plage d'inclinaison : - 330° – de -165° à +165°

Vitesse des axes : - Rotation à 360° en moins de 4 secondes

DIMENSIONS

Poids : 1 000 g avec câble d'alimentation 1 900 g | 4,19 lb

Dimensions (mm) : Ø 48 mm | 1,89 pouce - Longueur : 130 mm 
| 5,11 pouces

Largeur : 97,8 mm | 3,85 po 
auteur : 135 mm | 5,3 po

Fixation des accessoires : - Points de fixation M6

Boîtier :         Aluminium anodisé noir Boîtier en titane de grade 5 résistant à la 
corrosion

Coming soon
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Tél.: +49 7432 98375-0
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